C39 (20 x 50)

686.4 ‘ 700.0

ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 125
3 Bl T IR A < N s
w
C41 | P J_\h_lPsg L\b_l.Psa? LA c62 Ll pios ce5 Ldris 20.0
532.9 ‘ 536.3 ‘ ‘ ‘

719.6

C52 (15 x 50)

ESC 1:50

SECAO A-A
ESC 125
AR 2 2 R 1 ™1 ™1 ™ ™ s
w0
_¢J.P95 LA ]_\@_l_Pes ]_\@_l.Peo ]_\@_l_Peg L\h_I.P57 L¢_I_P48 J+_P36 7 HE.O
| 488.1 ‘ 467.0 ‘ 467.1 ‘ 467.1 ‘ 466.9 ‘ 487.1 |
E(S%15503 (20 X 50) SECAO A-A
ESC 125
™ 63 T B ™ ™ s
Yo}
__¢J_P94 c48 J.\M.PBQ L) Pss J.\M.PW J+_P72 7 20.0
] 738.2 ] 456.0 ] 458.6 ] 366.2 ]
€60 (15 x°50) -
ESC 125
—~ o s ™ ™ T T I
Yo}
_J pios LA Cc59 ].\M.sz ].\M.Pm ].\M.ng ].\M.Pgs J.‘L_P87 7#%1&.0
720.6 ] 350.5 ] 350.5 ] 367.8 ] 331.5 ]
C7 (15 x 50)
ESC 1:50
SECAO A-A
ESC 125
30 rA o
3
LI )
o 387.8 e 387.3 o 387.8 o 388.2 o - 402.4 | c28 4—190

NOTAS:

1— MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL

2— COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO

3— CONCRETO DOSAGEM RACIONAL >= 40 Mpa (400 Kgf/cm?)

4— PARA AS FUNDAGOES DEVERAO ASSENTAR-SE EM TERRENOS COM
TAXA DE COMPRESSAO >= 2,0 Kgf/cm? (0,2 MPa)

5— CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV

6— FATOR AGUA /CIMENTO< 0,60

7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m?

8— CONSIDERADA TAXA DE AGO = 120Kg/m3 (DE CONCRETO)
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