4 (15 x 50)

ESC 1:50

O

SECAO A-A
ESC 1:25
Ra s T T . iR
Te]
i +LP23 c32 l*\_l_ P38 C34 lw\_l_ P45 c21 LA ]+ | P53 l_L
1 600.6 1 630.5 1 493.5 1 15.0
C16 (1 5 X 50) SECAO A-A
ESC 1:50 ESC 1:25
30 T\H rA T\H '|+ =
[Te}
c21 lw\.l.PZ? LA J.w\.l.PQ c7 J+.P4 L]
134.8 787.3 3 404.5 3 15.0
G117 (15x50) —
T 2 T P ~ -
Yo}
_.N.Pse La lw\lP20 ].w\_l_ms Lars
1 797.3 3 394.5 3 350.9 ‘
¢18 (15 x50) SEgA0 A
ESC 1:25
0 I g T i
Yo
c21 lw\_l_Pzg LA ].w\lpﬂ c7 J+_P2 M
134.8 787.2 3 429.2 3 15.0

C15 (15 x 50

ESC 1:50

'+I' 30

)

'I"“‘I'

T

rA 1‘*"
__szs ]_w\_l_Pzg ]_*_me LA J+_P40
| 241.0 | 221.8 | 462.4 |
C55 (15 x 50)
ESC 1:50
30 rA
cs7 Cs6 LA s c43
931.5 ‘
g:15500 (1 5 X 50) SEQAO A-A
ESC 1:25
1 30 I % ™ s
[Te}
_‘AJ_PQO LHPBG LA c43 J+_P75 M
| 4185 | 395.8 | 15.0

SECAO A-A
ESC 1:25

50.0

15.0

SECAO A-A

ESC 1:25

50.0

15.0

NOTAS:

1— MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL
2— COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO
3— CONCRETO DOSAGEM RACIONAL >= 40 Mpa (400 Kgf/cm?)
4— PARA AS FUNDAGCOES DEVERAO ASSENTAR—SE EM TERRENOS COM

TAXA DE COMPRESSAO >= 2,0 Kgf/cm? (0,2 MPa)
5— CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV

6— FATOR AGUA/CIMENTO< 0,60

7— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m?

8— CONSIDERADA TAXA DE ACO

= 120Kg/m? (DE CONCRETO)
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