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ALUMÍNIO COMPOSTO,  REF. KY 4300/PRO107-B

SILVER WHITE METALLIC
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ALUMÍNIO COMPOSTO,  REF. KY 4300/PRO107-B

SILVER WHITE METALLIC

1

A101

Referência

NOME DO CORTE

NÚMERO DA PRANCHA

Nome Fo ambiente

150 m2

0

0

0

0

PISO

TETO

RODAPÉ

PAREDE

99

00

NOME DA VISTA

NÚMERO DA

PRANCHA

LEGENDA DE SIMBOLOGIA

AMBIENTES E REVESTIMENTOS

CORTE FACHADAS

INDICAÇÃO DE DETALHES

NÍVEIS

INDICAÇÃO DE PAGINAÇÃO

Referência

1

A101

ALTURA EM RELAÇÃO AO

NÍVEL 00

NÚMERO DA

PRANCHA

NÚMERO DO DETALHE

INICIO

PAG.

INDICAÇÃO DE SENTIDO

DE INICIO DE PAGINAÇÃO

INDICAÇÃO DE VISTAS

1

34

2

N° DAS VISTAS

NOTAS GERAIS DE PROJETO

1 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

2 - COTAS EM METROS, EXCETO ONDE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO.

3 - EM CASO DE DISCORDÂNCIA ENTRE COTA E PROJETO,

PREVALECE A COTA.

4 - EM CASO DE DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O

ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

 1 : 50

FACHADA OESTE

1

QUANTITATIVO DE BRISES

Descrição Área

BRISES DE ALUMINIO 561.18 m²

QUANTITATIVO DE JANELAS

TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA ALT. PEITORIL QUANTIDADE

J1 JANELA TIPO CORRE DUAS FOLHAS,

PARA VIDRO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM PINTURA

ELETROSTATICA NA COR BRANCA,

LINHA 25, COMPLETA, INCL.

PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO.

1.60 1.40 1.10 88

J2 JANELA TIPO MAXIM-AR PARA

VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

COM PINTURA ELETROSTATICA NA

COR BRANCA, LINHA 25, COMPLETA,

INCL. PUXADOR COM TRANCA,

CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO.

0.60 0.60 1.80 79

J3 JANELA TIPO MAXIM-AR PARA

VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

COM PINTURA ELETROSTATICA NA

COR BRANCA, LINHA 25, COMPLETA,

INCL. PUXADOR COM TRANCA,

CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO.

0.60 0.60 100

J4 VIDRO FIXO COM REQUADRO DE

ALUMÍNIO ANODIZADO COM

PINTURA ELETROSTATICA NA COR

BRANCA.

2.30 2.00 0.30 4

QUANTITATIVO DE PORTAS

TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANTIDADE

P1 PORTA SEM VISOR 0.80 2.10 18

P2 PORTA SEM VISOR 0.90 2.10 31

P3 PORTA DUPLA 1.80 2.10 3

P4 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm,

TRANSPARENTE, COM MOLA E PUXADOR EM AÇO

INOX OU SIMILAR.

2.73 2.33 1

P5 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10mm,

TRANSPARENTE, COM MOLA E PUXADOR EM AÇO

INOX OU SIMILAR.

0.90 2.10 4

P6 DIVISÓRIAS NEOCOM ALCOPLAC, ACABAMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCO, CÓD. L190,

COM APARADOR DE CANTO, 1 POR BOX DE

CHUVEIRO, COM FERRAGENS E PERFIS

METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA

BRANCO REAL, CÓD. 9003.

0.60 2.10 53

P7 PORTA COM VISOR 0.90 2.10 21

P8 PORTA EM PAINEL RETRÁTIL COM VIDRO

TEMPERADO 10mm, TRANSPARENTE, COM

MOLDURA EM MADEIRA.

9.00 2.45 1
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