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RESUMO EXECUTIVO

As analises efetuadas no levantamento topogréafico realizado na area do
aterro de lixo do Municipio de MaricA mostraram que a maioria dos taludes possui
geometria de inclinagdes suaves, variando entre 17 e 28 graus com a horizontal, e
alturas de até 40 metros.

Foi observada também a existéncia de dois taludes com inclinacbes
maiores, variando entre 30 e 45 graus de inclinacéo.

Estes taludes estéo situados na intercesséo entre as sec¢fes P-09 com P-14
e P-13 com P-16, constantes no levantamento topografico.

Os fatores de seguranca nestas condicbes de contorna mostraram-se
préximos de 1, proximos da ruptura.

Dessa forma as analises de estabilidades procedidas restringiram-se a essa
condicdo, simulando um talude com 10 metros de altura de matéria organica e
relacdo 1V:2H. A idade do lixo depositado foi considerada média.

Embora ndo esteja explicita a ocorréncia de sobrecarga, foi considerada,
para efeitos de andlises de estabilidade, uma sobrecarga acidental de 5 kPa na
crista do talude.

Foi considerado ainda um nivel d’dgua acidental 8 metros abaixo da cota
maxima do talude simulado.

Os resultados mostraram ser essa condi¢cdo suficiente com um fator de
seguranca alcancado de 1,4.

Para estas secOes recomenda-se a realizacdo de suavizacdo dos taludes
para uma relacdo 1V:2H, protecdo com camada de cobertura em material terroso
e revegetacao.

Para os demais taludes recomenda-se apenas a protecdo superficial com
camada de cobertura final em material terroso, implantacdo do sistema de
drenagem superficial e revegetacao.



Andlise de Estabilidade do Talude de Lixo de Marica

Apresentam-se nesse relatério as analises procedidas para a avaliacao do

Fator de Seguranca quanto a estabilidade dos taludes do talude de lixo do
Municipio de Marica.

1 - Metodologia

As secOes de estudo foram obtidas a partir do levantamento planialtimétrico
apresentado em anexo. Foram tracadas 18 secdes de estudo.

Dessas secdes pode ser observado que a conformacdo dos taludes
obedece a uma geometria de inclinagdes suaves.

A metodologia utilizada nas analises foi definir um talude estavel, através de
métodos de equilibrio limites, e aplica-lo em pontos especificos onde foram
observados taludes mais ingremes.

Foi utilizado o Método de Morgenstern & Price (andlise equilibrio limite)
para a determinacdo dos fatores de seguranca globais.

Foram consideradas sobrecargas de 5 kPa nas analises de estabilidade e a
presenca de poropressodes devidas a efluentes (chorume).

Os resultados obtidos referem-se as condicdes a serem impostas nos
taludes préximos as intercessdes das se¢bes P-09 com P-14 e P-13 com P-16,
constantes no levantamento topogréfico.

Os parametros fisicos e de resisténcia foram obtidos a partir de estudos
constantes da literatura e em especial do trabalho de LAMARE NETO (2000).




2 — Composicao Granulométrica

A massa do lixo pode ser caracterizada como um material
predominantemente granular com elevados percentuais de fracbes grosseiras.

Ao longo do tempo esta caracteristica pode ser acentuada, caso o0 sistema
de drenagem interna do aterro seja eficiente, com a saida dos efluentes liquidos
(chorume) e gasosos gerados pela decomposicdo do material organico. Caso
contrario, isto é, quando a drenagem interna for ineficiente ou inexistente, a
dificuldade de eliminacdo dos efluentes podera gerar regibes com massas
organicas muito moles ou mesmo regides granulares com comportamentos
heterogéneos no que se refere a capacidade de retencdo e percolacdo destes
efluentes (gases e liquidos).

3 — Peso Especifico

O peso especifico € influenciado pela composi¢cdo granulométrica do lixo,
pela espessura da camada de cobertura (argilosa) diaria e, também, pelo método
executivo do aterro. No que se refere a composicdo gravimétrica, estudos
realizados, por exemplo, por Mitchell (1983), citado e LAMARE NETO (2000),
comprovam um decréscimo acentuado do peso especifico, com 0 aumento do teor
de matéria organica.

O peso especifico geralmente aumenta com a profundidade em
consequéncia da compressdo e consolidacdo da massa de lixo devido a
sobrecarga das camadas superiores. Estudos mostram que o peso especifico para
profundidades de até cerca de 40m podem sofrer aumentos significativos,
passando de valores de 6 KN/m® na superficie até 12 KN/m?® aquela profundidade.

No presente estudo, foi considerada uma camada de lixo de recente a
média deposicao.

Nas analises efetuadas, de acordo com as sondagens realizadas no local, 0
aterro de lixo foi considerado apoiado em solo residual maduro de boas
caracteristicas mecanicas.

A Tabela 1 apresenta os parametros gravimétricos utilizado nas andlises.

Tabela 1 — Pesos especificos de lixo utilizados.

Camada de Lixo/Solo Peso Especifico (kN/m®)
Lixo Recente 9,0
Lixo Médio 11,0
Lixo Antigo 13,0
Solo Residual Maduro 17,0




4 — Parametros de Resisténcia

Os parametros de resisténcia (coesao e angulo de atrito interno) adotados
no célculo da estabilidade de taludes de aterros sanitarios e de lixo no Brasil, até
recentemente, se baseavam exclusivamente em resultados de ensaios e
retroandlises de estudos constantes na literatura internacional. Esta pratica tem se
mostrado totalmente inadequada em razdo das caracteristicas distintas
normalmente encontradas para os lixos no Brasil em comparagdo com 0s paises
da Europa e Estados Unidos.

Além disso, sabe-se que o lixo pela sua composicdo heterogénea e com
elementos de grandes dimensdes, apresenta dificuldades consideraveis para
obtencdo de amostras idealmente representativas. Por outro lado, diante da
necessidade de equipamentos de ensaio (triaxiais e cisalhamento direto) com
dimensdes compativeis (no minimo 5 a 10 vezes superiores a particula de maior
diametro do lixo) e protecdo adequada quanto a corrosdo e seguranca dos
operadores, de dificil operacionalidade e custos elevados, o numero de resultados
de ensaios disponiveis mesmo na literatura internacional € pequeno e
apresentam-se com uma apreciavel gama de variacao.

Assim, tomando-se como base os trabalhos de Pagott e Rinoldi (1987),
Landva e Clark (1990), Singh e Murphy (1990), Richardson e Reynolds (1991),
Withiam e outros (1994), Gabr e Valero (1995) e Kockel (1995), verifica-se valores
para o angulo de atrito entre 10° e 53° e coesédo en tre 0 e 67 Kpa. Em funcéo
desta dispersdo de valores, uma estimativa confiavel da resisténcia ao
cisalhamento do lixo é dificil e, muitas vezes, conduz a resultados contraditorios
em relacdo as reais condi¢des de estabilidade de taludes observada no campo.

Uma dificuldade adicional quanto aos parametros de resisténcia do lixo diz
respeito ao relativo desconhecimento de suas variagcdes ao longo do tempo. Sabe-
se que para aterros com elevado percentual de matéria organica e deficiéncia ou
mesmo inexisténcia de sistemas de drenagem interna para os efluentes liquidos
(chorume) e gasosos, 0 que é o caso tipico do Brasil, existe uma tendéncia de
reducéo desses valores.

Esta variacdo que é mais marcante nos valores de coesdo, segundo as
conclusdes de Maisonville (1997), citado em LAMARE NETO (2000), deve-se
exclusivamente a reducao da resisténcia das fibras ao longo do tempo.

Outro aspecto importante a se considerar se refere a variagdo dos
parametros de resisténcia em funcdo das deformacOes. Neste sentido estudos
efetuados por Jessberger (1990), Jessberger e Kockel (1993), Reutner (1995) e
Kockel (1995), citados em LAMARE NETO (2000), demonstram que, em geral, o
valor limite do angulo de atrito € mobilizado para deformagdes maximas de 20%.
Para a coesdo o inicio da mobilizacdo ocorre para deformacdes em torno dos
mesmos 20% com o seu valor tendendo a crescer indefinidamente com a
deformacéo, ndo sendo possivel caracterizar um maximo.

A tabela 2 apresenta os valores de resisténcia tendo com base os trabalhos
de Turczynski (1988), citados por Kockel (1995) e por LAMARE NETO (2000),
para aterros sanitarios.



Nessa tabela estdo apresentados os valores propostos por Turczynski
(1988) e os valores adotados nas analises efetuadas, segundo um fator de
seguranca (FS) igual a 1,5.

Tabela 2
Camadade | COeséo Angulo de A(;trito Coesao Angulo de ,%trito
Lixo/Solo (kPa) Interno (°) (kPa) Interno (°)
Proposto Proposto Adotado Adotado
Lixo Recente 40 40 27 27
Lixo Médio 12 32 8 22
Lixo Antigo 10 26 7 18

Cabe ressaltar que os valores adotados estdo de acordo com os estudos de
Kaimoto e Cepollina (1997) que resultaram na utilizacdo seguintes parametros
minimos de resisténcia (lixo médio): coeséo (c') = 8 kPa e ¢ = 20° a partir de
retroanalises efetuadas em deslizamento ocorrido no sub-aterro AS-1 do Aterro
Sanitario Bandeirantes em 1991 (Brasil), mediante condi¢cdes de elevadas
poropressdes nas células superficiais.



5 - Resultados

Os resultados sao apresentados sob a forma de tabelas mostrando as
condi¢des de andlise e o Fator de Seguranca correspondente.

A tabela 3 mostra os parametros adotados nas analises realizadas.

Tabela 3 — Parametros utilizados nas analises

Peso N Atrito
Camada Descri¢ao Esp(en?;s ura Especifico C(?(Iize)lo Interno
(kN/m°) @)
. Var.
1 Lixo 10 a2 20 11 8 22
5 Solo residual 15 16 15 30
maduro
A Tabela 4 resume os resultados da secao P-03.
Tabela 4 — Resultados da sec¢éo P-03.
~ . Fator de
Secao Condicao Seguranca
~ - Global com
Secéao Natural (Condicdo Natural) Sobrecarga 1,115
Secéo Proposta (com retaludamento Global com
~1,377
proposto) Sobrecarga

As Figuras 1 a 4, ilustram os resultados mostrados na tabela 4.
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Figura 1 — Secao de estudo — Condi¢des de Contorno Natural.
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Figura 2 — Secao de estudo — Analise de Estabilidade FS = 1,115.
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Figura 3 — Secéo de estudo — Condi¢cbes de Contorno com talude 1V:2H
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Figura 4 — Secao de estudo — Condi¢des de Contorno com a reconformagéo do

talude de lixo FS = 1,377.




6 - Conclusofes

As andlises de estabilidade mostraram que o aterro sanitario, para a secao
de estudo, encontra-se proximo da ruptura, segundo os critérios adotados no
presente relatorio.

Os fatores de seguranga encontrados, com o minimo em torno de FS =
1,000, revelam que o aterro de lixo, na secdo de estudo, encontra-se com sua
condicdo de seguranca bem abaixo do preconizam as normas de estabilidade de
talude.

Uma solucdo possivel € a reconformacdo do talude de lixo utilizando-se
taludes 1H:2V, de altura maxima de 10 metros. A proposta estad apresentada no
desenho em anexo.

Esta proposta de solucdo para o problema eleva o fator de seguranca atual
de 1,115 (muito préxima da ruptura) para uma condicdo aceitavel de seguranca,
FS =1,377.

Vale salientar que as recomendacdes de estabilizagdo requerem o

dimensionamento e analises necessarias ao desenvolvimento de projeto executivo
de estabilizacdo, bem como as especificagcdes de execucao do aterro, caso seja a

solucédo adotada.
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