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PREFEITURA MUNICIPAL DE

MARICÁ

1 - PAREDE DE BLOCO VAZADO, COBOGÓ EM

PLACA DE CONCRETO DE 50X50CM, PINTADO

NA COR BRANCO.

2- CLARABÓIA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR

BRANCO E VIDRO ARAMADO COM PELÍCULA DE SEGURANÇA E CONTROLE SOLAR COM

15% DE TRANSMISSÃO LUMINOSA, 60% DE REFLEXÃO E 12% DE TRANSMISSÃO DE

ENERGIA SOLAR.

3- REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT. C/ PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS

LÂMINAS ALUM.C/0,3MM., PINT.PVDF´NANO AUTOLIMPANTE (FLUOR CARBONO DE

NANOTECNOL.), ANTI-INCRUSTANTES, SIST.COIL COATING,ESP.COMPOSTO 4MM, PINT.

PROTEGIDA POR FILME HAVYDUTY FACES PINT. NÚCLEO POLIETILENO BAIXA DENSIDADE

(RÍGIDO), INCL. SUBESTRUT.ALUM. E DEMAIS INSUMOS NECES.COLOC.FORN.COLOC.

4- ESQUADRIA EM VIDRO

TEMPERADO INCOLOR

ESPESSURA 8MM, ESTRUTURA

EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ANODIZADA BRANCA.

5- ESTRUTURA DECORATIVA EM

ALUMÍNIO COM PINTURA

ANODIZADA BRANCA.

6- BLOCK LETTER EM AÇO ESCOVADO E LOGOMARCA EM

ALUMÍNIO COM RECORTE A LASER E EM RELEVO.

2- COBERTURA TRANSLÚCIDA, CRISTAL, BRANCA LEITOSA OU CORES BÁSICAS,

PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, RESINA POLIÉSTER REFORÇADA C/  FIBRA  VIDRO,

C/ ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADAÇÃO DOS RAIOS U.V., ESP.1,3MM, USO

8- VENEZIANA VERTICAL (BRISE SOLEIL) DE CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 1,2MM

DE ESPESSURA, FIXADO EM CANTONEIRAS DE AÇO APARAFUSADAS E MEDIDA

PELA ÁREA COLOCADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

1 - PAREDE DE BLOCO VAZADO, COBOGÓ EM
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3- REVESTIMENTO DE FACHADA OU ÁREAS INT. C/ PAINEL ALUM.COMPOSTO, SENDO DUAS

LÂMINAS ALUM.C/0,3MM., PINT.PVDF´NANO AUTOLIMPANTE (FLUOR CARBONO DE

NANOTECNOL.), ANTI-INCRUSTANTES, SIST.COIL COATING,ESP.COMPOSTO 4MM, PINT.

PROTEGIDA POR FILME HAVYDUTY FACES PINT. NÚCLEO POLIETILENO BAIXA DENSIDADE

(RÍGIDO), INCL. SUBESTRUT.ALUM. E DEMAIS INSUMOS NECES.COLOC.FORN.COLOC.
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